
MicroMag 熱電対マウント

PA0980 1個入り（熱電対は含まれません）

IR（赤外線）プロセスで剥き出し式ジャンクション熱電対を鉄基材する固定して雰囲
気温度を測定する際や、パッチやテープと組合せて基材の温度を測定する際にもお使
い頂けます。各種TFEパッチ、グラスファイバーやミネラル絶縁の熱電対にもご利用
頂 けます。

熱電対IDタグ

PA2051 8個入り、1～8の番号付き

熱電対ケーブルのセンサー端に取り付けるアルミ製タグで、熱電対の番号又はチャン
ネルを明確に識別できます。

熱電対保管ストラップ

PA2052 １つで最大8本の熱電対に利用可能

軟鋼性のストラップです。熱電対を掛けて、安全かつ容易に持ち運べます。熱電対の
保管にもご使用戴けます。

熱電対よじれ防止台

PA2050 1枚入り

熱電対ケーブルのよじれやねじれを防止します。最多8本のケーブルを固定・
識別します。

耐熱粘着テープ

HT0090 1枚入り

9.0m長リール。最大温度400℃。剥き出し式ジャンクション熱電対とパッチ熱電対の
固定にご利用頂けるシリコン粘着テープです。

シリコンフリー耐熱カプトンシート

CS2090 1枚入り

剥き出し式ジャンクション熱電対とパッチ熱電対の固定にご利用頂けます。
温度範囲0℃～200℃。シートサイズ200mm×300mm。アクリル粘着。
お好きなサイズにカットし、使用前に裏紙を剥がして使用します。
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